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KÚPLINGARKÚPLINGAR
COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Mjög endingargóð álblanda, polyester húðaðir, með eða án aftöppun. 
Virka bæði lóð/lárétt.
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

LOKARLOKAR
VALVES

 Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
 Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
 Hús : steypt / Body type: moulded
 Möguleikar : inntaks/úttaks kúplingar / Options: inlet/outlet couplings

 Sígildir lokar
  Classic valve

 Axial lokar
  Axial valve
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PLA_01076_Flyer IS-EN_Samtengi Deilistykki & Lokar_Dividers Siameses & Valves

POK SAS
18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
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DEILISTYKKI MEÐ HANDFANGI DEILISTYKKI MEÐ HANDFANGI 
2 ÚTTÖKUM / 3 ÚTTÖKUM2 ÚTTÖKUM / 3 ÚTTÖKUM
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Mjög öflugur loki með litlu þrýstitapi, hindrar 
bakþrýsting, ál handfang.

Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  anti-
water hammer effect, aluminium handwheel.

Deilistykki með skrúfuðum 
lokum.

Dividers with handwheels for a 
compact design.

 Þrýstingur : PN16
Nominal pressure: PN16

 Loki : skrúfaður
Valve type: flywheel valve

 Virkni : með handfangi
Operation: by flywheel

 Efni : ál blanda
Material: aluminium alloy
 Yfirborð : polyester húðun

Surface treatment: polyester coating
 Ventlahús : steypt

Body type: moulded
 Möguleiki : inntaks/úttaks kúplingum

Options: inlet/outlet couplings

DEILISTYKKI MEÐ KÚLULOKA DEILISTYKKI MEÐ KÚLULOKA 
2 TIL 5 ÚTTÖKUM2 TIL 5 ÚTTÖKUM

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

DEILISTYKKI DEILISTYKKI 
2 TIL 4 INNTÖK2 TIL 4 INNTÖK

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Með fullu vatnsflæði, hraðloki, fyrirferðalítill, léttur.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Þrýstingur : PN16
Nominal pressure: PN16

 Lokar : kúluloki eða spjaldloki
Valve type: ball-valve or butterfly valve

 Virkni : með handfangi eða skrúfað
Operation: by lever or flywheel
 Efni : álblanda
Material: aluminium alloy
 Yfirborð : polyester húðun

Surface treatment: polyester coating
 Hús : steypt

Body type: moulded
 Möguleikar : inntaks/úttaks kúplingar, þrýsti mælir

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Þrýstingur : PN16
Nominal pressure: PN16
 Efni : álblanda
Material: aluminium alloy
 Yfirborð : polyester húðun

Surface treatment: polyester coating
 Hús : steypt

Body type: moulded
 Eistefnuloki : Já

Non-return valve: YES
 Möguleiki : inntaks/úttaks kúpling

Options: inlet/outlet couplings

 2 útök / 2 outlets

 2 útök / 2 outlets

 2 útök / 2 outlets

 4 inntök / 4 inlets

 2 inntök / 2 inlets

 3 útök / 3 outlets
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