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CUPLAJE
SIMETRICE GUILLEMIN 

SYMMETRIC GUILLEMIN COUPLINGS

CUPLAJE DSP-AR
DSP-AR COUPLINGS

 Dimensiuni: de la DN15 la DN150 / Dimensions: from DN15 to DN150
 Presiune nominală: de la PN6 la PN20 / Nominal pressure: from PN6 to PN20

 Material: aliaj de aluminiu, oțel inoxidabil, bronz și polipropilenă
Material: aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene

 Cu gât de furtun crestat, gât de furtun cu canelură dublă, gât de furtun elicoidal, tijă de 
sudură, filet exterior sau interior

With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, helicoidal hose shank, welding shank, 
male of female thread

 Certificat cu marcaj / Certified with marking 
 Dimensiuni: de la DN40 la DN100 / Dimensions: from DN40 to DN100
 Presiune nominală: PN25 / Nominal pressure: PN25

 Material: aliaj de aluminiu și bronz / Material: aluminium alloy and bronze
 Cu corp de furtun crestat, gât de furtun cu canelură dublă, filet exterior sau interior

With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread

De fabricație franceză conform normelor, certificate, disponibile în 
aliaj de aluminiu, oțel inoxidabil, bronz și polipropilenă.
French manufacturing, conform to the norms, certified, 
available in aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene.

Conformitate cu

In compliance with norms

NF E 29-572 - NF T 81-101

NF E 03-005ISO R228 - DIN 259

NF S 61-701 - NF S 61-703

Conformitate cu

In compliance with norm

s

NF E 03-005

NFPA 1963
ISO R228 - DIN 259

Conformitate cu

In compliance with norm

NF E 03-005

BS 336ISO R228 - DIN 259

Conformitate cu

In compliance with norm

s

NF E 03-005JIS B 9911.1968

ISO R228 - DIN 259

Conformitate cu

In compliance with norm

s

NF E 03-005

GOST 28352-89
ISO R228 - DIN 259

cc

Conformitate cu

In compliance with norms

NF E 03-005ISO R228 - DIN 259

NF S 61-701 - NF E 29-572

Conformitate cu

In compliance with norms

NF E 03-005

DIN
ISO R228 - DIN 259

NEN 3374

NFPA 1963 - GB 125 14.2

 Dimensiuni: de la DN25 la DN250
Dimensions: from DN25 to DN250
 Presiune nominală: PN16

Nominal pressure: PN16
 Material: aliaj de aluminiu, bronz și alamă

Material: aluminium alloy, bronze and brass 
 Cu corp de furtun crestat, gât de furtun cu canelură dublă, filet 

exterior sau interior
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of 
female thread

CUPLAJE STORZ
 STORZ COUPLINGS

Dimensiuni: de la 1’’1/2 la 6’’ / Dimensions: from  1’’1/2 à 6’’ 
Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16 

Material: aliaj de aluminiu și bronz 
Material: aluminium alloy and bronze

Cu filet exterior sau interior 
With male or female thread

CUPLAJE
INSTANTANEE & BSRT

INSTANTANEOUS & BSRT

Dimensiuni: de la 1’’ la 6’’  / Dimensions: from 1’’ to 6’’ 
Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16 

Material: aliaj de aluminiu și bronz 
Material: aluminium alloy and bronze

Cu filet exterior sau interior 
With male or female thread

CUPLAJE NST-NH
NST-NH COUPLINGS

CUPLAJE MACHINO
MACHINO COUPLINGS

Dimensiuni: de la DN65 la DN80 
Dimensions: from DN65 to DN80

Presiune nominală: PN16 
Nominal pressure: PN16

Material: aliaj de aluminiu 
Material: aluminium alloy

Cuplaje cu fileturi exterioare sau interiore 
Male or female thread couplings

CUPLAJE GOST
GOST COUPLINGS

Dimensiuni: de la DN25 la DN150 
Dimensions: from DN25 to DN150

Presiune nominală: PN16 
Nominal pressure: PN16

Material: aliaj de aluminiu, bronz și alamă 
Material: aluminium alloy, bronze and brass  

Cu gât de furtun crestat, cu filet exterior sau interior 
With multi-serrated hose shank, male of female thread


